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AACCCCESORIOSCESORIOSACCESORIOS 
CABESTRANTES 12 V

312.EW-4500     2.041Kgs.
Motor - 5.5HP/12v magnético permanente
Control - Mando a distancia por cable
Embrague - Por perno/rodillo
Freno - Autoblocante
Dimensiones totales - 470 mm x 160 mm x 250 mm
Medida de tambor - 41mm x 78.5 mm
Cable - 24 m x 7.2 mm
Peso - Neto 30 Kg

      6500 LBS - 2950 Kg 

Motor Magnético permanente a 12v
Control - Mando a distancia por cable
Embrague - Por perno/rodillo
Freno - Autoblocante
Dimensiones - 313 mm x 188 mm x 120 mm
Medida de tambor - Diámetro 41mm x 74 mm
Cable - 15.2 m x 5.1mm
Peso - Neto 16 Kg  

Motor - 12v 
Control - Control remoto
Embrague - Por perno/rodillo
Freno - Autoblocante
Dimensiones totales - 372 mm x  120 mm x 129 mm
Medida de tambor - 52 mm x 119 mm
Cable - Plasma - 15 m x  6.3 mm.
Peso - Neto 16 Kg
Guia - Fija de aluminio 166.4 mm x 114.3 mm

312.EW3000 312.EW-4500     2.041Kgs. 3000 LBS - 1360 Kg  312.EW3000

312.ATW4500 312.EW-4500     2.041Kgs.    4500 LBS -  2050 Kg 312.ATW4500

312.EW6500

312.ATW4500 312.EW-4500     2.041Kgs.    6000 LBS -  2720 Kg 312.ATW6000-P - 312.ATW6000
Motor - 1,3 HP 12 v 
Control - Por cable
Embrague - Por perno/rodillo
Freno - Autoblocante
Dimensiones totales - 383 mm x  130 mm x 86,5 mm
Medida de tambor - 52 mm x 128 mm
Cable - Plasma y acero - 15 m x 7,5 mm - 18 m x 6,8 mm
Peso - Neto 15 Kg y 17 Kg
Guia - De rodillos (cable de acero)
           Fija de aluminio (cable de plasma)
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312.EW-4500     2.041Kgs.
Motor - 5.5HP/12v magnético permanente
Control - Mando a distancia por cable
Embrague - Por perno/rodillo
Freno - Autoblocante
Dimensiones totales - 542 mm x 160 mm x 218 mm
Medida de tambor - 41mm x 78.5 mm
Cable - 28m x 8.2 mm
Peso - Neto 36,5 Kg

    8500 LBS -  3856 Kg312.EW8500

312.EW-4500     2.041Kgs.
Motor - 5.5HP/12v magnético permanente
Control - Mando a distancia via radio y cable
Embrague - Por perno/rodillo
Freno - Autoblocante
Dimensiones totales - 542mm x 160mm x  218mm
Medida de tambor - 41mm x 78.5 mm
Control remoto - Incluido
Cable - 28 m x 8.2 mm
Peso - Neto 38Kg

 8500 LBS - 3856 Kg

312.EW-4500     2.041Kgs.
Motor - 5.5HP/12v magnético permanente
Control - Mando a distancia por cable
Embrague - Por perno/rodillo
Freno - Autoblocante
Dimensiones totales - 542mm x 160mm x  218mm
Medida de tambor - 41mm x 78.5 mm
Cable - 28 m x 8.2 mm
Peso - Neto 38Kg 

 9500 LBS - 4300Kg

 9500 LBS - 4300 Kg 312.EW9500-RC 
Motor - 5.5HP/12v magnético permanente
Control - Mando a distancia via radio y cable
Embrague - Por perno/rodillo
Freno - Autoblocante
Dimensiones totales - 542mm x 160 mm x 218mm
Medida de tambor - 41mm x  78.5 mm
Control remoto - Incluido
Cable - 28m x 8.2 mm
Peso - Neto 38Kg  

312.EW8500-RC

312.EW9500

CABESTRANTES 12 V 24 V
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AACCCCESORIOSCESORIOSACCESORIOS 
CABESTRANTES 12 V Y 24 V

312.EW-4500     2.041Kgs.
Motor - 5.6HP/12v magnético permanente
Control - Mando a distancia por cable
Embrague - Por perno/rodillo
Freno - Autoblocante
Dimensiones totales -541mm x 160 mm x 218 mm
Medida de tambor -  41mm x 78.5 mm
Cable - 28.5 m x 9.2 mm
Peso - Neto 42 Kg

 12500 LBS - 5665 Kg

Motor - 5.5HP/12v magnético permanente
Control - Mando a distancia via radio y cable
Embrague - Por perno/rodillo
Freno - Autoblocante
Dimensiones totales - 541mm x 160 mm x 218 mm
Medida de tambor - 41mm x 78.5 mm
Cable - 28.5 m x 9.2 mm
Peso - Neto 40 Kg 

312.EW-4500     2.041Kgs. 11000 LBS - 4985 Kg

312.EW-4500     2.041Kgs.
Motor - 5.6HP/12v magnético permanente
Control - Mando a distancia via radio y cable
Embrague - Por perno/rodillo
Freno - Autoblocante
Dimensiones totales - 541mm x 160mm x 218 mm
Medida de tambor -  41mm x 78.5 mm
Cable - 28.5 m x  9.2 mm
Peso - Neto 42 Kg

 12500 LBS - 5665 Kg

312.EW11000-RC

312.EW12500

312.EW12500-RC

312.EW11000
Motor - 5.5HP/12v magnético permanente
Control - Mando a distancia por cable
Embrague - Por perno/rodillo
Freno - autoblocante
Dimensiones totales - 541mm x 160mm x 218mm
Medida de tambor - 41 mm x 78.5mm
Cable -  28.5m x  9.2mm
Peso - Neto 40Kg

312.EW-4500     2.041Kgs.11000 LBS - 4985 Kg312.EW11000


